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Стовпчики напрямні 
інформаційно-вказівні

Виготовлені за ДСТУ 8751:2017 «Безпека дорожнього 
руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила 
використання. Загальні технічні вимоги» 

ПРИЗНАЧЕННЯ:
для позначення охоронних зон газопроводів, 
трас підземних комунікацій, зміни напрямку 
трас, місць встановлення з’єднувальних муфт, 
відгалужень, місць перетину з дорогами, 
каналами та іншими перешкодами.

Стовпчики сигнальні 
інформаційно-вказівні

Виготовлені відповідно до вимог ТУ У 22.2-23957545-017:2021 

"Стовпчики сигнальні інформаційно-вказівні. Технічні умови"

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

для забезпечення видимості краю 
проїзної частини штучної споруди, 
зовнішнього краю узбіччя автомобільної 
дороги, вулиці і позначення небезпечних 
перешкод у темну пору доби та за 
несприятливих метеорологічних умов.

Висота – 2000-2400 мм, ширина граней – 120х80х120х40 мм, 
товщина стінки – 3 мм.

Стовпчик сигнальний має 4 грані, на яких розміщено написи: Обережно газ. 
Вогне-вибухонебезпечно! Охоронна зона 2 м. Пошкодження газопроводу 
карається законом.

Стовпчик сигнальний має антивандальний захист.
Виготовлені стовпчики проходять весь комплекс випробовувань у незалежній 
лабораторії, яка акредитована Національним агентством з акредитації України.




